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Aviso Importante

LOCURA DIGITAL S.L. agradece la confianza demostrada al comprar este transceptor @WUXUN

serie KG-UVD1 doble banda VHF/UHF. Este transmisor ofrece un innovador disefio en cuanto a tecnologia
y multi-funcionalidad. Su alta calidad y amplias prestaciones lo convierten en uno de los mejores equipos de su

gama, confiamos en su total satisfaccion en cuanto a sus expectativas y necesidades de comunicacion.
Por favor lea con detenimiento el siguiente manual para asegurar el maximo rendimiento del equipo.

La utilizaciéon del simbolo @ indica que el equipo esta sujeto a restricciones de uso en ciertos paises

Paises en los que esta permitido el uso de este equipo:

AUT | BEL CHE CYP CZE DEU DNK | ESP

EST FIN FRA GBR GRC | HUN | IRL ISL

ITA LIE LTU LUX LvVL MLT NLD NOR

POL PRT SVK SVN | SWE
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Nota sobre la proteceidn medioambiental:
Después de la puesta en marcha de Ia directiva Europea 2002/96/EU en el sistema legislativo nacional
(RD 208/2005), Se aplicara lo siguiente: Los aparatos eléctricos y electronicos, asi como las pilas y las pilas
recargables, no se deben evacuar en la basura doméstica.El usuario esté legalmente obligado a llevar los
aparatos eléctricos y electrénicos, asi como pilas y pilas recargables, al finalde su vida dtil a los puntos de
recogida comunales o a devolverlos al lugar donde los adquirié. Los detalles quedaran definidas porla ley de
cada pais. El simbolo en el producto, en las instrucciones de uso 0 en el embalaje hace referencia a ello. Gracias

al recif:laf'e, al reciclaje del material o a otras formas de reciclaje de aparatos usados, contribuye Usted de
I 7 Importante a la proteccién de nuestro medio ambiente.

Declaracion de confdrmidad Ce€0678 D

La abajo firmante, en nombre y representacion de:

Compaiia: LOCURA DIGITALS.L.
Direccion: Avda. Sant Julia, 154, Nave 2
08403 Granollers — Barcelona (Espana)
Teléfono: 93 86163 72
Fax: 93 846 89 87
Correo electronico: gestiontecnica@locuradigital.com

Certifica y declara bajo nuestra responsabilidad que el siguiente equipo:

Tipo de equipo: Transceptor portatil Doble Banda VHF/UHF (144/430Mhz.) FM para aficionado.
Marca: WOUXUN

Modelo: KG-UVD1

Fabricante: QUANZHOU WOUXUN ELECTRONICS Co., Ltd.

Lugar de fabricacién: China

Es conforme con las siguientes normativas:
- EN 60950-1: 2006 Seguridad de los equipos de tecnologia de la informacién. Requisitos generales.

- EN 301 489-1 V1.8.1

- EN 301 489-5V1.3.1 Compatibilidad electromagnética y cuestiones de espectro de radiofrecuencia (ERM); compatibilidad electromagnética (EMC}) )
estandar para equipos radio y servicios; parte 1: Requisitos técnicos comunes, parte 5: Condiciones especificas para radio movil privada terrestre (PMR) y equipos
auxiliares (voz y no voz)

-EN 301783 -2v1.1.1 Compatibilidad electromagnética y cuestiones de espectro de radiofrecuencia (ERM); servicio mavil terrestre; Equipos de radio aficio-
nado disponibles comercialmente. Parte 2: En armonizada cubriendo los requisitos esenciales segun el articulo 3.2 de la Directiva de R& TTE

En cumplimiento con los requerimientos de la Directiva 99/05/EC del Parlamento Europeo y del consejo del 9 de Marzo de 1999 y transpuesta a la legislacién espa-
fiola segun el Real Decreto 1890/2000 del 20 de Noviembre de 2000.

Granollers 18 de Junio de 2009

Locura Digital S.L.

Avda. Sant Julia, 154, Nave 2

" Telf: 93 861 63 72/ Fax: 93 846 89 87
)w%};\ " 08403 Grancllers — Barcelona (Espafia)

Josefa Paredes Martinez
Administradora

C.I.F.: B-97151369
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Descripcion de funciones
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Descripcion de funciones

Transceptor dual, dos bandas, dos frecuencias y Standby Dual
Rango de frecuencia: 144 - 146 Mhz. & 430 - 440 Mhz.
Modo de funcionamiento: U-V, V-V o U-U disponibles

Mismo canal: VHFTX & UHF RX o UHF TX & VHF RX disponibles
Potencia de salida: 5W VHF/ 4 W UHF

Memoria de canales: 128 canales

Funcién “manos libres” VOX

Funcion cronometro

105 subtonos digitales DCS / 50 subtonos analdgicos CTCSS
Guia de voz

Funciéon SOS

Seleccion de ancho de banda (ancho 25 KHz / estrecho 12.5 KHz)
Varios modos de visualizacion seleccionables: canal, canal + frecuencia o nombre de canal.
Frecuencia Reversa

Busqueda Multi-Funcional

Funcién Basqueda Prioritaria

Linterna de alta luminosidad

Radio Digital FM (88-108MHz)

Pasos (5/6.25/10/12.5/25KHz/50KHz/100KHz)

Seleccion de potencia alta/baja (5W/1W)

 @wouxow

WOUXUN profesianales en radiocomunicacién

Bateria de Li-ion de alta capacidad

Cargador rapido inteligente

Desplazamiento de frecuencia (0 - 69-950 Mhz.)

Configuracion de direccién de frecuencia

Blogueo de canal ocupado

Mensaje de inicio configurable: estado de bateria, OFF o bienvenida.
Aviso de bateria agotada

Sonido de inicio y final de transmision configurable ROGER BEEP
Sefal de aviso de exceso de tiempo en transmisién

Blogueo de teclado (automaético/manual)

Afadir funcion Canal de Blsqueda

Potencia de salida seleccionable durante la transmision
Programable por ordenador

Funcion clonacién

Resetear Menu/Canal




Empezando
Pantalla LCD

En la pantalla verd varios indicadores que le muestran las funciones que ha seleccionado. Puede que

alguna vez no recuerde que significan algunos de los indicadores, o como seleccionarlo, en estos casos,

puede consultar la tabla siguiente:

Frecuencia Reversa

Desplazamiento (negativo) Banda Dual
Funcion VOX

Desplazamiento (positivo)
Indicador de Ancho de Banda

Subtonos digitales ;
Segunda bloqueo de teclado

Subtonos analégicos N & fesu ) 2 Indicador del estado de Iz bateria
Ay Ix(]
B 27? 989859 —+—— Orden del mend / Orden del canal
Indicador de - -
75000 g 1
frecuencia - == 25 082 Ly +———  Orden del mend / Orden del canal
Potencia de transmision alta/baja —HL et e et s sl 11'!'0;— Bloqueo de teclade
Canal ocupado |
NOTA
dmws|  Indicacion de la capacidad de la bateria (llena) q [ La bateria esta agotada
s 4w Indicacion de Ia capacidad de la bateria restante - --...... Medicién de la recepcién
de sefial
=] + (%
04
4

Descripcion del transceptor

Alf,ip,tfmi_i _______________________________________________ Codificador Giratério
Antena |
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Encenido/Apagado/Control de Volumen
_L_t_ed verde_‘i_n_(_j_if:_afmr de rgcepcic’m s_t_e_rj»a»lﬁ LS = Led rojo indicador de transmision sefial
e
E_—
% Tecla de seleccion de modo: mona

Tecl io defi i
clatpaniiote emencad/t: | G bandaodablebanda

Tecla Salir

- ) Ewouxow
WOUXUN grofesionales en radiocomunicacisn




Empezando

Clavija de conexion de
accesorios:

micro-altavoz, micro-auricular,
conexian PC, etc. ..

=T

Tecla PTT (Pulsar para hablar)

Tecla lateral PF-1 configurable: bisqueda,
S0S, Radio FM

@‘WOUXUN .

B WOUXUN profesionales en radictomunicacion

Velocidad de Blsqueda
Pulse @W) o @& para configurar cada funcién o parametro, la bisqueda sera mas rapida

Seleccién de modo de funcionamiento: Modo Canal/Modo Frecuencia
D . POWER ON
Modo Canal <------mmmmmemmemeeee >Modo Frecuencia

Seleccion de modo Mono banda o doble banda

Pulse

Modo Banda <------------------——> Doble banda

Seleccion del segmento de trabajo A/B en la pantalla
Pulse A/B
Segmento de arriba A <-=----———- mmmm e > Segmento de abajo B

Tecla de Busqueda o escaneo (SCAN)

Tecla de doble funcién, presionando una vez la tecla @ activamos la funcion frecuencia reversa, mante-
niendo la misma tecla pulsada 2 segundos activamos la funcién de blsqueda o escaner.

Tecla lateral PF2

Tecla de doble funcién, presionando una vez la tecla activamos la funcién linterna, manteniendo la misma

tecla pulsada 2 segundos activamos la funcion monitor que desactiva el filtro de ruido y nos abre el audio.




Listado de acciones rap.

Nombre de
la funcion

Configurar paso de
frecuencia

Configurar nivel de
Squelch

Configurar modo
ahorro de bateria

Configurar potencia
de transmision

Sonido de inicio
[ finalizacion de
transmision

Temporizador
de tiempo de
transmision

Configurar manos
libres VOX

Configurar ancho
de banda

Guia de voz

Entrar en la Pantalla

funcion

D@~
CD > >
ED -» € =

et gved g

@ -

->->_
CD -
CD-»CD >
CD » T >

Listado

Nombre de
la funcién

Sefial de aviso de
tiempo excedido

Sefial de aviso de
funcionamiento

Configurar display
al encender

Blogueo de canal
ocupado

Blogueo automati-
co de teclado

Subtonos analdgi-
cos CTCSS en
recepcion RX

Subtonos analégicos
CTCSS entransmis-
ion TX

Subtonos digitales
DS en recepcion
RX

Subtonos digitales
DCS en transmision
X

Modo de biisqueda
0 escaneo

de acciones

Entrar en [3 Pantalla

funcidn

@D+ >
o I o1 Y -1 S

D-~@D>D >

G -G -ED -

Seleccion de Seleccionar y explicacion del ~ Confirmacion  Salida Pégina
) 3 ¥
parametro parametro
Ttinosd )
de frecuencia
Puise @R oD tipos de pasos
Selecoione ¢l parémetra| | SF/BZK/0K125K25K/50€/100K = = {21 13
Nivel de Squelch del 0 alg
oo ~E -
Seleccione el parametro| 13
J
Pulse TR0 &P ON:Activa fa funcin
Seleccione el pardmetro| [ OFF: Apaga la funcion o VENU B 14
H: Potsncia alta \VHF SWIUHF 4141 )
Pulse @R o > >
Seleccione el parametro L Paneincia Boja 1) W 4
OFF: desactiva el sonido
BOT: Pulsando el PTT un sonido indica el
Pulse @90 B2 inicio de la transmision
= QY = | ool parémetro| | EOTSoltandn ol PTTum sanidoindica el fin | =i~ = 15
de la transmision
BOTH: Tanto al pulsar como al soitar el PTT
_escucharemos el sonido
Puise @R oGP La funcion TOT tiene 40 niveles en pasos
Seleccione el parametro | | e 155egundos. 15
Pulse @R o &P La funcion VOX tiene niveles del 1 al 10
Seleccione el parametro| | OFF Apaga la transmision VOX 16
-
'WIDE: ancho 25 Khz
Pulse TR oD .
Seleccione ol parametro| | MARR: estrecho 125Khz. gl VENU B g EXIT 16
J
Puise @B oD ENGLSH: En Inglés @ m
Seleccione el parsmetrg| | CHINES:EN chino 17
__J |_OFF: Desactva la guia de voz

Seleccion de
parémetro

5 = D -

@ -+E@D>@ - =T > @D

Seleccionary explicacion del
pardmetro

Confirmacion

De 1310 niveles con 1 segunda de
diferencia emre ellos.
OFF: Apaga la funcién TOA

Puise @ o (P

Seleccione el pardmetro

ON: Enciends Ia funcidn sefial de aviso
QFF: Apaga la funcion sefial de aviso

Pulse o &P

Seleccione el pardmetro

QFF: Pantalla completa
BATT: Muestra el voitage de [a bateria
MSG: Bienvenide

[PuscTRog

Seleccione el parametro

ON: activa la funcién
OFF: desactiva la funcian

Pulse @R o &P

Seleccione el parametro

Puise @R oD

Sefeccione e pardmetro

ON: activa el bloqueo avtomético
OFF: desactiva el blogueo
automético

Pulsz @ o £

Seleccione el parametro

50 grupos CTCSS 167 0H2-254 1Hz)
OFF: Apaga el CTCSS

-
Pulse @R o KD

Seleccicne el parametra

50 grupos CTCSS (67.0Hz-254.1Hz)
OFF: Apaga el CTCSS

Pulse @9 o &P

Seleccione el pardmetro

105 grupos DCS (DO23N-D754N)
OFF: Apaga el DCS

fulse Qo 6D

Seleccione el parametre

105 grupos DCS {D023N-D754N)
OFF: Apaga el DCS

3 mados de bisqueda:

TO: birsqueda con tiempo
C0: bisqueda con panadora
SE: Parada con portadora

Pulse @R o &

Seleccione el parametra

Salide

=

2 g EXIT)
-0 - D
= CD - Gh

- CD - Ch
J

=CD-+ED
e BN B EXIT)
g vy BT |
= (D - G

= (D = G

Pégina

18

19

19

21

22

22
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Nombre de Entraren la Pantalla Seleccion de Selecciony explicacion del Confirmacion Salida Pag
la funcion funcian parametro pardmetro
SCAN Actva 3 biisqueda

o) N o= Pulse TR oD LAMP: Activa lalampara . .
i FFE1 20 ¥ 5
Configurar tecla -»-pn - FEL _»@-p Sobocenesiporamaro | | SSSSkAICINS0S = veny B EXIT
i

lateral PF1 OFF: Desactva

Modo de visual- a2 S - |
izacion de pantalla@ . @ "

4 modos de visualizacian

PUISEBGQ CH: Muestra el niimero de canal -’ * 27
Seleccion 2 pareel FREQ: Frecuencia+Nimero de canal

/| NAME: Nombre de canalsnimero de cana
CHFREQ: Frecuencias + canales

J

" oo 3 de pantalla 28
lluminacién @ - +ABR @ p- | i CHOED ON: Activa la huz > > @
automatica NENJ Seleccione el parimetro QFF: Desactiva la luz de pantalla

"5 el A v 0-63.950 MHz disponitl > >
3 B Z disponile
= = | Seleccione el parametro @ %

Desplazamiento

OFF
automatico de -P-P WES R : &

frecuencia

+ Direccitn positiva
Direccion del des- iy L puse TR oD : ; .
plazamientu de » ’ @ ' :FFTCIEF > @ B Seleccicne el pardmetro < Birgpinegania 5 3

5 OFF: Desactiva la funcion

frecuencia

i0 ON: Activa Ja funcion a0
v, @>@--@ [ @ e | p, |-~
cronometro 2. Seleceione el par‘émelmJ OFF: Desactiva la funcién

El nombre de Canal debe tener un max
i ?ﬁ Pulse 0

Editer nombre m-’.-" TOTe =i ‘EEEEE'E L VENU B 4 SEIecmeel;morémn de6 caracteres, % letras (A a la 2}y 10 * * 3

de canal ntimeros (D319},

—

T
; ; ! ME a1 Pulse @0 &P
Memorizar -F-I-@ = :C: a1 . VENY S Seleotione elperdmery | | 128 MeMaras deganales disponities S VENU L EXIT )

canales

TOR N =
28 Pul: . ’
E/I[:';f;riagg?gl:s =h- @» W&NB =) i EE E‘Tg'i' = = s:;:ﬁ:)gmm 128 memorias decanales disponibles L VENU B EX'T 34
"
o "
* E Pulse @R o & VFQ: Reset de parametros 24
@@ [ e @ | D ~@D >
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Como funciona Fwouxun

WOUXUN profesionales en radiocomunicacion

Teclas de navegacion u / o

SOS-CH (Funcion SOS) (ver pag 24)

Funcion busqueda Prioritaria (ver pag 36)
Configurar frecuencia reversa (ver pag 7)
Aviso de bateria baja {ver pag 37)

Transmitir aviso de exceso de tiempo (ver pag 37)
Anadir funcion de busqueda de canal (ver pag 37)
Funcion clonacion (ver pag 38)

Funcionar con repetidor (ver pag 38)

Tono de 1750Hz. Pulsando la tecla lateral PF1 mientras estamos transmitiendo el transceptor nos enviara

el tono de 1750Hz. La duracion del tono dependera del tiempo que mantengamos pulsada la tecla lateral
mientras estamos transmitiendo.

B Nueva funcién de bloqueo de teclado: pulsando la tecla @ y bloqueamos el teclado. Al pulsar estas
teclas en la parte superior derecha de la pantalla aparece el simbolo Iﬁ Esta combinacion es muy practica
cuando activamos la funcion CRONOMETRO, debido a que la tecla m queda deshabilitada como bloqueo
manual de teclado y pasa a ser la de activacién del cronometro. Repitiendo la misma operacién @ Y

desactivaremos el blogueo y el icono “candado” desaparecera.

N




Como funciona

Funcion Bloqueo de Menui:

Para evitar manipular el ment accidentalmente, usted puede bloquear la funcién MENU mediante el software de
programacion, siga los siguientes pasos:

1- Configurar la contrasefa de cambio de Canal y de frecuencia

2- Configurar el modo de trabajo como modo Canal

3- Apagar el menu de funcionamiento en modo Canal

Cuando desee utilizar las funciones de Menu, introduzca la contrasefa que ha configurado, luego cambie a
modo frecuencia.

NOTA

>>Este transceptor con frecuencia dual y funcidn de visualizacién dual, puede mostrar dos tipos de frecuen-
cias RX yTX al mismo tiempo en modo frecuencia, mientras que mostrara dos canales de frecuencia distintos
y parametros relativos al mismo tiempo, en modo Canal.

> En Modo Frecuencia/Canal: La Banda A y B se pueden intercambiar con el uso de la tecla (3¢ | si muestra
A, todo el funcionamiento del Canal o Frecuencia esta en banda A, mientras que si muestra B funcionara en
banda B.

> En Modo Frecuencia: Las siguientes nueve funciones se pueden configurar respectivamente en ambas fre-
cuencias A y B, pasos de frecuencia, potencia de salida, nivel de squelch, ancho de banda de canal, CTCSS,
DCS, direccién de frecuencia, frecuencia Offset, y modo de Vvisualizacion del Canal.

> En Modo Canal: Las siguientes siete funciones no se pueden configurar en ninguna de las dos bandas A o
B en transmision: potencia de salida, CTCSS, DCS, ancho de banda del canal, paso de frecuencia, desplaza-
miento de frecuencia y direccion del desplazamiento de frecuencia

12
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Como funciona - ‘
Configurar pasos de Frecuencia (STEP) -- MENU 1

En standby, pulse @ + @ la pantalla mostrara

Pulse para entrar, aparecera 12.50K, pulse “ / o para seleccionar el paso deseado, luego pulse
para confirmar, pulse para volver a standby.

Este transceptor dispone de 7 pasos de frecuencia distintos: 5.00KHz, 6.25KHz,10.00KHz, 12.50KHz, 25.00KHz,
50.00 KHz vy 100.00 KHz.

Configurar nivel de Squelch (SQL-LE) -- MENU 2

Seleccione el nivel de squelch para que no tenga problema de recepcién de la sefial deseada. Si configura el
nivel demasiado alto, la senal que recibira sera muy limpia de ruido pero eso ira en detrimento de la comuni-
cacion en la periferia, en este caso perdera distancia de recepcion. En el caso de seleccionar el nivel mas bajo,
contara con una mayor distancia de recepcion pero la radio sera mas susceptible de recibir ruido o senales de
peor calidad.

NOTA:

>>Este transceptor tiene varios niveles de squelch (sistema de reduccién de ruido) quevandel0al9, 0" es
squelch abierto y del 1 al 9 optendra los distintos niveles de reduccion de ruido, siendo “9” el maximo nivel
de reduccion (recomendable seleccionar “5”)

13




Como funciona

'
En standby, pulse + y la pantalla mostrara |, £ )
Pulse @ para entrar, pulse o / a para seleccionar el squelch deseado
u 7
Pulse para confirmar, luego pulse LEXIT) para volver a standby.

1 = 3
Configurar el modo ahorro de baterias (SAVE) MENth e
Para reducir el consumo de corriente, este transceptor cuenta con un sistema de aho : i
° -
Elar' t enciende y apaga el circuito de recepcion sistematicamente y de manera apenas inap
sistema

usuario ’ o U
En modo standby, pulse (EW + @ y aparecera la siguiente pantalla
F

. pa a dESaCt Valia
FlllSe .VEQU pala entrar F)I,IISG “ / n y SeleCCIone ON. pala a(:tlval aftuncion o OI I

r

I Ulse -‘H{U pala CO“I"'“a!‘- IUGQO pUISe .E:! pala VO]VE','I a Sta“dby

Seleccién de potencia de transmisiéon (TXP)--MENU 4

+ THF 4

¥ : HI':I

En modo Ilecuencia, pulse@+ numero @ Y la pantalla mostrara i H
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i HF y 4 W UHF) y LOW
Este transceptor dispone de dos potencias de salida seleccionables HIGH (alta 5W en VHF y
(baja 1W en VHF y UHF)
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Como funciona @ wouxun

i WOUXUN profesionales an ratiocomunicacicn
Configurar sefial de aviso ROGER BEEP inicio / fin de transmision (ROGER) -- MENU 5
Esta funcién sirve para escojer la manera de transmitir el sefal de aviso.
OFF: Apague esta funcion, sin ningun senal de aviso
BOT: Pulse PTT, la voz de aviso le indicara cuando empieza a transmitir
EOT: Suelte PTT, Ia voz de aviso le indicara cuando acaba de transmitir
BOTH: Al pulsar y al soltar el PTT, en ambos Casos, se escuchars la sefial de aviso

En standby, pulse @ + , aparecera la siguiente pantalla :RDEEEF 3
Puise D, seleccione entre OFF/BOT/EOT/BOTH y pulse (G
standby.

para confirmar, pulse para volver a

Transmitir Fuera de Tiempo (TOT) -- MENU &

La funcién TOT ha sido disenada para limitar el tiempo maximo de las transmisiones. Cuando la transmisién
excede de un tiempo fijado previamente un sonido le indicara que ha excedido ese tiempo Yy cortara la emis-
ion. Este transceptor puede ser configurado en 40 pasos de 15 segundos, entre 15 y 600 segundos.

En standby, pulse @+ y la pantalla mostrarj

Pulse G0 entrar, pulse @ / &2 para seleccionar el tiempo maximo de comunicacion que desee
durante las transmisiones
Pulse W para confirmar, luego pulse para volver a standby.
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